
PW 1000
Manual Sistem Elektrostatik
Toz Boya Cihaz›

• Toz Boya Cihazlar›

• Toz Boyama Tesis ve Ekipmanlar›

• Flok Kaplama Makinalar›

• Yedek Parça Hizmetleri
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Elektrostatik Toz Boya Sistemleri
• Manuel Uygulama Cihazlar›.

• Otomatik Boyama Sistemleri.

• PLC Kontrollü Robotlar

• Yedek Parça Deste€i.

Pw 1000 Performans›
• Yüksek kaplama performans›.

• Kolay ayarlanabilir boyama.

• Kaliteli malzeme seçimi.

Toz Boya Depolar› 8lt, 50lt, 120lt,
• Tam yüzey kabartma taban›.

• Kolay temizlenebilme özelli€i.

• Tam s›zd›rmazl›k

• Hassas ayarlanabilen Enjektörlü emifl
sistemi.

Elektrosis Toz Boya Tabancas›

• Ç›kar›labilir kaskat.
• Hafif ve dengeli dizayn.
• Kolay Kullan›m.
• Tüm parçalarda sorunsuz kaplama.
• Antistatik gövde.
• Güçlü ve dayan›kl› kaskat performans›.
• De€iflik nozul çeflitlili€iyle, çok amaçl›
kullan›m.

Pw 1000 Kontrol Modülü
• Elektronik ve pnömatik kontrol bölümlerinden oluflur.

• Elektronik bölümde, pistole voltaj› kontrol edilir.

• Pnömatik bölümde, tabanca ana havas›, yard›mc› hava ve depo kabartma havas› kontrol edilir.

ELEKTROSTAT‹K TABANCA
A⁄IRLIK 520 gr
UZUNLUK 350 mm
KABLO UZUNLU⁄U 5 m
HORTUMUZUNLU⁄U 5 m
BOYA KULLANIMI 5 - 30 kg/Saat
ELEKTR‹K KORUMASINIFI IP 54

NOZULLAR
STANDART 16 mm / KÜÇÜK DEFLEKTÖR TÜM PARÇALAR

20 mm / NORMAL DEFLEKTÖR

24 mm / BÜYÜK DEFLEKTÖR

FLAT SPREY TEK ÇEfi‹T G‹R‹NT‹L‹ PARÇALAR

ÇEfi‹TLER KULLANIM YERLER‹

TEKN‹K ÖZELL‹KLER
G‹R‹fi VOLTAJI 220 V 50 Hz
GÜÇ 34 W
P‹STOLEG‹R‹fiVOLTAJI 13 V 20 kHz
P‹STOLEÇIKIfiVOLTAJI 90 kv
MAX. ÇIKIfi AKIMI 130 μA
YÜKLEME Negative

HAVA KULLANIMI
HAVA G‹R‹fi‹ 5 - 6 BAR
G‹R‹fi HORTUMÇAPI 8mm (‹Ç ÇAP)
HAVAKULLANIMI 300 lt/dak. (18Nm3/saat)

HAVA
YA⁄ 0.1ppm(MAX)
NEM 1.3 g/m (MAX)


